
 

 

De gebruikte transistor is een BFG91, een BFR90(A) of BFR91(A) is een prima alternatief. 

 



Bij deze breedband transistoren kan het even (tot soms wel 90 sec) duren voordat het second breakdown 
effect waar we gebruik van maken(ook afhankelijk van de laadkabel) op gang komt indien de voedingsspanning 
ergens tussen de 40 of 50 V is, hoger is niet aan te bevelen, de spanning met de RC tijd kabel 47 k ohm bepalen 
de puls herhalings frequentie. Indien de puls inderdaad kort is (geen laadkabel  > 1m) gaat de transistor een 
mensenleven mee.De laadkabel kan prima van goede coaxiale kabel gemaakt worden het hoeft niet perse PTFE 
coax te zijn maar de kabel door een condensator vervangen werkt niet goed, dit heeft te maken met de 
ontlaadkromme (e-macht)van condensatoren. Als bijlage stuur ik het relevante deel van de presentatie (incl. 
schema). De stijgtijd van de scilloscoop bepaald in hoge mate hoe kort de puls kan zijn om nog stabiele 
triggering (= voorwaarde) kan zijn, met een 200 MHz (-3dB) met goede tijdbasis is een laadkabel van enkele cm 
's al voldoende; de pulstijd wordt dan zo kort dat metingen aan kabelstukjes(tijdbasis in het sub nano sec. 
bereik) mogelijk zijn. 
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